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Gentili Clienti,

alla a3 Betonpumpen AG siamo sempre al
servizio dei vostri progetti. Con l’acquisto
della nostra nuova UHFB-Mix possiamo
offrirvi soluzioni ancora più potenti ed effi-
cienti, studiate appositamente per le esigenze 
dei cantieri moderni. Questa macchina non è 
solo un progresso tecnico, ma anche una
promessa: desideriamo mettervi in condizione
di realizzare i vostri progetti con la massima
precisione e nelle migliori condizioni. Che si 
tratti di spazi ristretti o di cantieri a cielo 
aperto – la nostra UHFB-Mix fornisce esatta-
mente ciò di cui avete bisogno per avere 
successo. Grazie mille per la vostra fiducia!

Cordiali saluti, 
Philippe Müller
Responsabile UHFB, a3 Betonpumpen AG

Salve

a tutti

UHFB significa Calcestruzzo fibrorinforzato
ad altissime prestazioni (Ultra-High Perfor-
mance Fiber Reinforced Concrete). Questo 
tipo di calcestruzzo si distingue per una 
resistenza alla compressione e alla trazione 
estremamente elevata, nonché per un’alta 
resistenza agli agenti esterni, caratteristiche 
che lo rendono ideale per progetti edilizi 
particolarmente impegnativi. L’UHFB 
contiene fibre d’acciaio appositamente 
selezionate che conferiscono al materiale 
una stabilità aggiuntiva. Rispetto al calce-
struzzo tradizionale, l’UHFB offre una dur- 
ata, una resistenza e un›impermeabilità 
nettamente superiori. Rispetto al calce-
struzzo tradizionale, l’UHFB offre una 
durata, una resistenza e unimper-meabilità 
nettamente superiori.

Che cos’è l’UHFB?
I campi di applicazione dell’UHFB sono moltepli-
ci e comprendono numerosi settori dell’industria 
delle costruzioni. In particolare, nei progetti che 
richiedono un’elevata capacità portante e resis-
tenza, l’UHFB rappresenta la soluzione ottimale. I 
principali ambiti di impiego sono:

Costruzione di ponti: l’UHFB viene spesso utilizza-
to per i piloni e gli impalcati dei ponti, poiché il ma-
teriale può sopportare carichi elevati e resistere a 
condizioni atmosferiche estreme.

Opere infrastrutturali: l’UHFB è particolarmente 
adatto per gallerie, muri di sostegno, barriere an-
tirumore e altre strutture infrastrutturali in cui du-
rata e resistenza sono determinanti.

Risanamento e rinforzo di strutture esistenti: l’UH-
FB viene spesso impiegato per risanare o rafforza-
re costruzioni già esistenti, soprattutto
in aree soggette a forti sollecitazioni o a condizioni 
ambientali estreme.

Applicazioni speciali: nei progetti in cui il calces-
truzzo tradizionale raggiunge i suoi limiti, come ad 
esempio nelle infrastrutture di telecomunicazione 
mobile o nei cantieri con spazi ristretti, l’UHFB di-
mostra tutti i suoi punti di forza.

Grazie alla possibilità di realizzare con l’UHFB ele-
menti strutturali notevolmente più snelli, i progetti 
edilizi possono essere sviluppati in modo più effi-
ciente, senza compromettere la capacità portante 
o la stabilità. Questa flessibilità e prestazione ren-
dono l’UHFB la scelta preferita da architetti, ingeg-
neri e imprese di costruzione che sono alla ricerca 
di soluzioni innovative.

Tel. +41 44 762 44 00
info@a3betonpumpen.ch

Il vostro referente

Philippe Müller
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Per soddisfare le crescenti esigenze nei

cantieri, la a3 Betonpumpen AG ha messo 

in funzione una UHFB-Mix all’avanguardia. 

Questa macchina offre una vasta gamma 

di vantaggi e convince per la sua dotazione 

tecnica.

La nostra UHFB-Mix è una soluzione perfetta per
progetti edilizi in cui vi è carenza di spazio e con-
dizioni di accesso limitate. Essa dispone di un’ali-
mentazione elettrica autonoma direttamente
dalla macchina, rendendo superflui i generatori
esterni. Con un serbatoio integrato di acqua pu-

Vantaggi e
settori di impiego

lita da 3000 litri, garantisce la necessaria fornitura 
d’acqua per la produzione del calcestruzzo e per 
la pulizia. Inoltre, l’acqua di scarico viene smaltita
in modo ecologico presso l’impianto di betonag-
gio, favorendo così un’economia circolare.

Un ulteriore vantaggio è la semplicità di utilizzo:
il materiale viene scaricato direttamente dal nastro 
trasportatore in contenitori come dumper, benne 
per calcestruzzo o pompe per calcestruzzo.
Questo fa risparmiare tempo e ottimizza il flusso 
di lavoro in cantiere. Anche la logistica e lo smalti-
mento di BigBag e sacchi con fibre d’acciaio sono 
gestiti da a3 Betonpumpen AG, riducendo così al 

minimo i rifiuti in cantiere.

Pompe per calcestruzzo & Tecnologia di trasporto pneumatico5

Caratteristiche
tecniche principali

•	 Pronta all’uso in soli 30 minuti su una 
superficie di circa 70 m² 

•	 Capacità produttiva di 0,5 m³ di UHFB 
per ogni ciclo 

•	 Produzione giornaliera fino a 20 m³ di 
UHFB 

•	 Altezza del nastro trasportatore regola-
bile tra 1,50 m e 1,80 m 

•	 Dopo soli 60 minuti dalla fine della pro-
duzione mla macchina è nuovamente 
pronta all’uso

La nostra UHFB-Mix è particolarmente adatta per cantieri in cui
possono verificarsi carenze di energia elettrica o di acqua, non-
ché per progetti giornalieri con quantità ridotte fino a 15 m³.
Anche in condizioni di spazio limitato può essere installata
e utilizzata senza problemi.
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Progetti 

UHFB-Mix

La nostra UHFB-Mix è pronta all’uso in 
soli 30 minuti su una superficie di 70 m² e 

produce per ogni ciclo 0,5 m³ di calcestruzzo 
fibrorinforzato ad altissime prestazioni, con 

una capacità giornaliera fino a 20 m³. Grazie 
all’altezza regolabile del nastro trasportatore 
e alla rapida operatività, è ideale per cantieri  

on spazio limitato e risorse scarse come 
elettricità o acqua.

A Basilea, per la costruzione di una passerella pedo-
nale lunga 80 metri, sono state lavorate 20 tonnellate 
di premix secco in 20 cicli, producendo ogni volta 10 
m³ di UHFB fresco UA. La ricetta è stata adattata alle 
esigenze del cliente per la posa su superfici piane e 
in pendenza. Su un’area di 18 × 5,5 metri, con zona 
di scarico per benne da pala gommata da 0,75 m³, 
la macchina ha fornito autonomamente 2.500 litri di 
acqua dolce. Il fluidificante non utilizzato è stato res-
tituito al cliente, protetto dagli agenti atmosferici, per 
evitare perdite di materie prime.

Maggiori informazioni sul nostro parco macchine o sulla nostra 
azienda sono disponibili su a3betonpumpen.ch

  

Progetti di successo dimostrano il valore aggiunto 
della nostra UHFB-Mix. A fine settembre produrremo  
2 m³ di UHFB fresco per i pilastri di sostegno di una 
passerella pedonale sopra la linea ferroviaria SBB ad 
Altendorf per la ditta STRABAG. Questo impegnativo
progetto è supportato dalla flessibilità e dall’efficienza 
della nostra macchina.
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pompa per voi 


